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Catálogo

balanza analítica de calibración 
interna

Capacidad Capacidad de
repetición

JA103N

JA203N

JA303N

JA403N

JA503N

0.001g

0.001g

0.001g

0.001g

0.001g

±3d

±3d

±3d

±3d

±3d

La apariencia visual del producto se combina con el 
concepto simple, elegante y generoso. Especialmente 
hace que la cubierta exterior de aluminio fundido de 
vertido fino, de modo que mejore el equilibrio de la 
capacidad antiestática antiinterferencias. 
El panel con cinco operativos El botón, el parabrisas de 
vidrio deslizante brindan un gran espacio, una visión 
perspicaz y funcionan fácilmente. Utilizamos un sensor 
magnético de alta precisión para mantener el pesaje 
más rápido y estable.

100g

200g

300g

400g

500g

Resolución

±3d

±3d

±3d

±3d

±3d

Linealidad
Temperatura de
funcionamiento

5ºC-35ºC

5ºC-35ºC

5ºC-35ºC

5ºC-35ºC

5ºC-35ºC

Tiempo de
pesaje

≤ 4s

≤ 4s

≤ 4s

≤ 4s

≤ 4s

Deriva de
sensibilidad

±3d

±3d

±3d

±3d

±3d

Esquina

±3d

±3d

±3d

±3d

±3d

Modo de
pesaje

g,oz,ct

g,oz,ct

g,oz,ct

g,oz,ct

g,oz,ct

Tamaño
de cacerola

Φ80mm

Φ80mm

Φ80mm

Φ80mm

Φ80mm

Nombre
clave

APAGADO, 
IMPRIMIR, -0-, 
CAL, 
ENCENDIDO

APAGADO, 
IMPRIMIR, -0-, 
CAL, 
ENCENDIDO

Dimensiones

36.5*20.5*35cm

36.5*20.5*35cm

36.5*20.5*35cm

36.5*20.5*35cm

36.5*20.5*35cm

Dimensión
de operación

16.5*17*23cm

16.5*17*23cm

16.5*17*23cm

16.5*17*23cm

16.5*17*23cm

Monitor

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD



Interfaz Calibración
interna

Expansión de
funciones

55 5874 8823  |  55 5879 8207
contacto@appcrom.com

www.appcrom.com

Catálogo

balanza analítica de calibración 
interna

JA103N

JA203N

JA303N

JA403N

JA503N

RS232/RJ45/USB

RS232/RJ45/USB

RS232/RJ45/USB

RS232/RJ45/USB

RS232/RJ45/USB

Calibración 
automática 
del disparador 
de tiempo

Calibración 
automática 
del disparador 
de tiempo

Bajo pesaje/
pantalla remota

Bajo pesaje/
pantalla remota

Bajo pesaje/
pantalla remota

Bajo pesaje/
pantalla remota


